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Ve \�P Inova pr obíhá výv oj  a výr oba e l ektrohydraulických 

z a t ě ž ovacích stro j ů ,  kt er é j s ou urč eny předev ším pr o dyna

mické zkouš�J mat eriál ových v zorků a kons trukcí . K těmt o  

zatěžovacím s troj ům z aj i štuj e INOVA i p otřebnou měřící te ch
niku pr o v š e c rJ1Y b ě žné zkoušky a pro bě žně užívaná prac ovní 
prostře d í .  

Jedním z d ůl e ž i tých měřících č i d e l  j s ou i ext ens ometry ,  
.,.,!:te�1.J s ou uxčeny pro měření r o změr ovfch změn definované 

části v z orkU, a kt eré kromě t oho umožňUj í i řízení průběhu 
zkoušky v závis l o sti na def orma c i  v zorku. 

Konc e pčně j s o� extens om�try INOVA zal ož eny na využ ití 
. - tens�mc trického pri�ipu , s j 8 � i ch spe cifi čnost spočívá ve 

využití p O l ov od i č ových křemíkových t ens ome trů v šude tam , kd e  
je  t o  možn é .  Ve snimačích j s ou uži ty samokompensa ční tens o

metr�y vyráb ěné v RUKOV Rumburk. Te chnika pOlovodič ových t en
s ometrů opr o t i  b ě žně používaným kovovým ( foli ovým ) má tyt o  

s pe c ifi cké vlas tno s ti : 

1/ vys oký výs tupní signál snima č e , typi cky de sítky až stovky 

milivoltů 

2/ vě t ší t e pl otní záv i s l o s t  snímacích prvků 

Vys oký výs tupní signál se v e lmi př1zniv ě proj evuj e při 
z prac ování a vyhodno c ování výs l edků zkouš e k ,  kdy není třeba 
s e obávat šumů a ruše ní .  Tat o výhoda vyniká z e j ména v roz

s áhl e j ších zatě ž ovacích syst éme ch. Tepl otní závis l ost sníma
cích prv�ů se proj evuj � v už ším rozsahu prac ovních t e pl o t .  

Zatě ž ovací s tr o j e INOVA s e  použivaj i př- e u t' v š ím pro zkouš
k:r v z ork ů  kruhov ého průře zu při namáhán; ta.l1/tla}: při t e pl o
tě okol í , a pro zkoušky Obd obných v z or}: ů při . t e pl o t ě sníž enb 

a ž  na -140oC aneb o zvýše:r:é a ž  do 700oC . Pr o řešení úl oh z 
oblas ti l omov é mechaniky j e  možno provádě t zkoušky na 



v z o:::,cícn C T  při použití s p e c i e lní ch č e li s t í .  

Pr o měření z a  teploty oi:::ol:i; j s 'ou k disposici extens ome try 

pro měření axiální dero�ce v z orků kML�ov ého průře zu. �Jt o  

ext ens ome try s typovým o znač ením PXA 10/20 MOl . Mohou být 

podl e montáž e měřících dotyků nasazeny s bází 10 neb o 20 mm. 

Vlas tní ext éns ome tr se skládá z dv o j i c e  ramen na ně ž j s ou 

�yt o měřící d o tyky připevněny , a měrného čl enu. Na měrném 

čl enu j e  natme l ena čtv eřic e p o l ov o di č ových tens ome trů. Proti 

paral el ogramov ému parasitnímu pohybu je extenaome tr zaj i š
těn kří ž ov� kl oub em. Tens ome try j sou zapo j eny do úplného 

můs tku. Ext ens �me try j s ou použi t e lné s prac ovním zdvihem 
max. ± 1 mm ,  při č emž ci tliv ost extena ome tru může být zvý

šena pomoc í návazného z e si�ovač e . Pře sný rozměr zv o l ené mě
Ťící báz e j e  z a j i štěn pomo cí aretačnlno kolí čkov ého zaří z e 
ní .  kt e r é  s e  vyj me po upnutí ext ens ome tru n a  v z orek. 

Mě řeni při zvýšených t e pl o tách s e  provádí pomo c i  or�íva

c:. r:omory s říz enou t e pl o t ou PEC 700 , a d e f ormac e  v z orku s ·� 

snímá s p e c i e lně uprav enJ� extens ome trem typu Pl� 5/1 3 MOl . 
Tent o e xt ens ome tr j e  lli�stěn mi�o vlas tni horkou z ónu , d o  
kt eré z a sahuj e nás tavc i  z křeoenného skl a . Je u:-é en pr o mě

ření pří čných def ormaci v z orku v ro z sahu ± 0 , 5 mm. Rozsah 
můž e být uprav en pomoci návaznér.o z e si l ovače 62 1 : 10 .  
Ext ens ome tr � e  r ovně ž zal o ž en na využi tí polovodič ových 

t ens ome t r ů .  

Zkoušky v z orků při snížer�ch t e pl otách s e  pr ovádě j í  v 

l:ry o s t atu LED 140 , a  t o  6::; d o  ří zené te pl o ty - 1 4 0 :OC . Pr o  

mě ření axiálr� d ef orma c e  v t omt o pr o s tředí j e  ur č e n  mini
at::rní e xt ens ome tr , kt erý po d l e zadané úl or.y může být po

už i t s mě ří c í  bází 10 nec o 20 lIllll . při I::aximální změně r o z 

mě ru ± 0 , 5 mn o Tent o r o = sa� může být uprav en pOr:lo c i  ruh-a::
ného z e sil ov ač e .  Ext sns Gr.1>? tr �e ur..is těn t:."":r..i -ti· rr:i}:::::" ,:· l::" ir::.a .  
Vzhl e d e!!: velkému r o z s ahu pra c ovr:í c h  t e pl c t  j S O:"l t ::>mt o 
pří pa d �  použity foli ov .8  t e:r:s ometry , t . � .  sniI!la č p!"a �::'� Q 

p�is lušně ni ž š.ím signál e� , 'kt e rJ� vy:;aduj e s p e c i e l�i 

vyzt e..V -2I: z7::šenému nebe�pečí  ruš ení . 



Pro zkoušky v z orků z oblas ti l omov é  me chaniky ( C T  v z or
ky ) j s ou při prav eny snimač e  pro měření r o z e vření vz orků. 
Pří s lušný snimač má o znač ení PXZ 5/12 MOl . Se stává z dv o j ic e 

pružných ramen , opa třených na konci záře zy , p omocí nichž s e  
upevňuj e bud na specielně zvarované výs tupky na v z orku , ne b o  
na příl o žky . Dv o j i c e  pružných ramen j e  spoj ena nav záj em po
mocí kl oubu , který umožňuj e j e j i ch v záj emné nastav ení . Růz
ným nastav ením j e  možno pokrýt j edním typem snimače rozsah 
výchozího měřeného ro změru 5 až 1 2  � Snimač pracuj e s ma
ximálním měřícím z dvihem 4 mm. 

Extensome try j e  možno používat j ak k měření , tak i k ří
z ení zkoušky. Extens ome try j s ou přit om sub ti lní zařízení , 
na .ně ž jJ30U J!;ladeny .. .J:ztremní požadavky.., od mal é hmotno sti 
a ž  po značnou t e pl o tní od olno s t .  Jedním z požadavků v s ou
v i s l o s t i  s dynami ckými zkouškami j s ou i v e lké nár oky na 
frekvenční charakt eris tiku. Vlastní extens ome tr j e  při t om 

-cs GAaaický sys t ém ,  s ob tížně d o saž i t elným t lumením me cha
ni ckých re z onanc í v p o třebném r o z s ahu. Pro úpravu t ě ch t o  

· charakt eris t ik pro t o  nasazuj e � e d a  výr o b c ů  různé typy elek
tri ckých fi:trů vyš ší ch řád ů.  Při posuz ování takových uspo-
1,ádání j e  p.o třeba. si _uvě d omi t ,  z da ext ens ome tr bud e použi t 

pr o měřer� ,  neb o  i pr o ří zení �kouš�J. Při úvahách o mož
no s t i využ i t í  fil trů při extremních parametre ch zkoušek j e  
pak zpravidla vhodné brát v úvahu pro měřící funkci ext en
s ome tru amplitud ov ou charakt eris tiku filtru ,  zatím co pro 
ří zení bývá základním ome z ením fáz ová charakteristika . 

Úč elem t ohoto přís pěvku j e  pře d ev ším poukázat na mo žnos
ti nasaz ení extens ome trů INOVA v zat ě ž ovacích s tro j ích a 

j iných aplikacích , a upoz orni t na j e j i ch spe cifické vl as t

no s ti . 


