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N.ÁSYPU Z HLtffi'INOVlf SYPANINY 

Ing. Ferydun Nazeri , CSc . ,  Ing .  Kamila Weiglová 
VUT FAST Brno , katedra geotechniky 

Před lo žený referát shrnuje výsledky řešení st avby a pře stavby 
zemních konstrukci inženýrských staveb z hlušin na matemat ic kých a 
fy zikálních modelech. Podklad em pro návrh a zhotoveni model� byly 
situace území a geologic ké profily z lokalit Ostrava ( zemní těle so 
násypu z hlušinové sypaniny , výška 6 m, sklon 1 : 1 ,2 5 . pOd základí : 
souhrn vrstev pOdloží o mocnosti 16 m) . Řešení problému na matema
tických a fy zikálních mod e lech : Prakticky d okonalé shody se sh�t eč
nosti se d osáhne kombinací met ody fyziká��ch mod eld s met odou ko
ne čných prvkd (MlG') . Pro posouzení určeného Pl'íčného profilu Geo
-Brno-H-84 j sme p oužili pOdsy st ém PODIS . Řešení by lO provádeno ma
t ematickým mod e lováním. met o d ou kone čných prvlc� ( spolu,rác e PtIDIS 
a STll Praha) . Matematick'j mod e l  má tvar obd élníka , šířka 26 JlI II 
výška 16 m .  Triangulací takto stanovené oblast i v znikla sí� o roz
sahu 414 prvk� a 2 40 sty čník� . Vyhodnoceni získanýCh výsledkd 
vstupníCh hodnot j sou napětí a složky vektoru posunu uzlOvýCh bod� 
sítě v rovině syst ému . Grafic ké výstupy j sou zprac ovány na kreslí
cím zeřízení Calcomp - viz obr . 1. Na základ ě t e orie pod obnosti a 
d imenzionální analý� byla vyprac ována t echnologie výroby mode ld 
( Geo-Brno-H-84)  z ekvivalentních materiáld (EM) v laborat oři fyzi

kálního mod elování katedry geotechniky v Brně . Mod el by l postaven 
ve st endu v měřít ku 1 : 20 z �d pOd loží . Mod e l  Geo-Brno-H-84 byl 
teoretic ky  a laborat orně zhodnoc en s ohledem na j eho aplikac i v 
přírodních pOdmínkáCh . V Geo-Brno-H-84 j e  na základě parametric
kých stud ií Zj išt ě n  vliv j e d not livých faktor� na výs led ky  ře šení 
praktických úloh . Nepětí uvnitř moJ e lu se měřilo t enzomet rick'Jm 

snímačem Geo-Brno-S a NSS . Deformace modelu se zj iš�ovaly fotogra
metric ky .  Mod el byl zatížan a na základě teorie me zních stavd byl 
vypracován harmonogram postupu pokusu. Při hod noc ení výsledk� mě 
ření pohybu a vyšetřením polohy smykové plochy byl zj ištěn vliv 
ně kterých taktord, které z mechaniokého hle ovlivňu j í  pohyb 
v modelu. Pro vyhodnoc eDÍ smykové plochy bylo použito přístrOje  
pro měření souřadnic ve tře ch osác h  ( spolupráce s katedrou geodé
zie ) . D�ledkem silového p�obení v Geo-Bmo-H při r�ZDÝch zat ě žo

vacích stavech vznikla deformac e až do me zního stavu porušení v Ehl. 
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- vi z obr . 2 .  Přetv�eni a porušováni j e  jednotný proc e s  s ně �olika 
postupnými int e�alY (celkem 4 hod inový časový re žim byl st anoven 

pod le po žadav ků  fy ziká��i pod obnost i) . Z experiment� Geo-Bmo-H-84 
vyplýv á ,  že hluš1� patří me zi mat eriály , kt eré vyka zuj í zpevněni . 
V oblast i zpevnění� p�evlád ají nevratná pře�voření nad pružnými . 
Přitom se pro j evily zmuny i ve struktuře hlušin a t ím i v mech��i
c kém chování mod elu Geo-Brno-H-84 . Ro zrušení hlušin nastalo od rt že
ním a kluzem . Kluz j e  d oprovázen áhledným přetvořenim a zvět šenim 
obj emu v mistě ro zrušeni . Při 32 % smykových namáháních se ne jprve 
obj em v mistě ro zrušeni zmenšuj e .  Další kroky ukázaly zpevněni a 
počátek ro zrušeni struktury hlušiny y Geo-Brno-H-84 .  

Výsledky modelování Geo-Brno-H dále ukázaly , jak s e  v j edno- o 
t livych míst ech mode lováho prostředí měni napětí vyvolané vně j šími 
silami a odpor hlušin prot i jeho přetvoření a porušení . Po stup ma
t emat ickáho a fy zikálního .modelování byl uvažován v řešení proměn
nost i napětí a Odporu proti přetvořeni a porušení . t j . řeš ení pod
le me zních stavd. Výsladky slouží j ako podklad pro zpracování vý
počtu napětí v hlušině , , podloží násypu a řešani stability pod zá
kladu z P9dmínky be zpečnost i  proti vzniku plastických deformac í .  
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