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P O D Z E M N f C H V O D N A M O D E  L U 
Z E K V I V A L E  N T N Í C H M A T E R l Á L  e 

Ing. Jiřina Skoře pová ,  C Sc . 

S po s tupným vyuhl ováním sokolovské hnědouh e lné pánv e dochá z í  

k s i tuac i ,  kdy t ě ž ená s l o j  Antonín s e  d o stává hluboko p o d  vý t l a č 

n o u  ďroveň podzemních termá lní ch vod , j e j i chž arté ským s tro pem je  
nepro pu s tné m e z i lo ž í  m e z i  souvrs tvím slo j í  Antonín a J o s e f .  M e z 11o

ží tvoří z akřivená d e ska s proměnnou mocno stí Á 40 - 80 m ) , poruše
ná tek toni ckými z lomy , tvořená vulkano d e triti ckými vr s tvam i z tu

f i t i ckých j í lovců , pí skovců a tufů . 

Po o dkrytí tu:fi ti cké d e sky na dně lomu . :j e  napě tí vyvo z ené 
vla s tní hmo tno s tí mez i lo ž í v mí stě ar té sk ého · · s tropu menší n e ž  

vz tlak vody ( až o 0 , 6 MPa ) . Při lomové tě žbě n e smí do j í t  k prolo
mení této· d e sky , poněvadž by byl po�Šen re ž im termáln í c h  proply

něných pOdž emňí ch vod a to by mohlo mí t za n á s ledek Ohr.ož ení karlo
var ských lázeňských pramenů vzdál ených j en několik kilome trů . 

Na pro s torovém fyz ikálním mod e lu po s taveném v měří tku 1 : 5 00 
znázorňuj í c ím ďzemí o ro z l o z e  1 5 00 x 715 m byla měřena deformace 

povrchu tu:fi tické de sky při od těžování skrývky slo j e  Antonín a při 

po s tupném sypání vni tf'ní vý sypky pOdle t ě ž ební ch po s tupů u skutečně
ných v le tech 1 980-85 a pl ánovaných na l é ta 1 98 6- 90 / 1 /. 

Model byl po s taven z ekv ivalentní ch mater iálů , které r e s pek tu

j í  podobno s t  mezi sku t e čno stí a modelem v pevno st i ve smyku , v ob
j emové hmo tno sti a zachováva j í  charakt er poruš ení j ako horn iny ma
sivu /2/. Byl . s tavěn pomo c í  kartonových šablon zho tovených pod l e  
řezů modelem s i tuovaných ko lmo n a  po s tup t ě žby . Vzhl e d em k tomu , 
že ekvival entní materiál pro modelování tufit i ckého m e z i l o ž í  j e  
propustný , bylo nutné ho o d d ě l i t  nepropus tnou blánou s m inimální 

pevno stí a s dobrou tažno stí od propustné drtě , tvoří c í  na mo delu 

podl o ž í  tufi tické de sky a vytvoři t tak s trop arté ské vody . Po ulo
ž ení vrstvy odpovída j í c í  mez ilo žní d e s c e  byl na j e j í  povrch polo

žen ekvivalent odvodňovac í chodby procház e j í c í  s tř e d em dz emí zná

zorněného na modelu. Chodbu tvoří segmenty novodurov é  trubky . Do 
některých segmentů bylo vlepeno o sm měři ckých znač e k .  Každá značka 
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byla samo statně o světl ena . Defol�ece byla sle dována geo deti cky . Ve 
stěně mod elovac ího stendu byl vyř í znut otvor , kterým �yly zamě řová- o 
ny změny po lohy o svě tl ený ch měři ckých značek theo doli tem Theo 010 
umí s těným před stěnu mod elovac ího s tendu . Ze známé vzdál eno sti osy 
theodo l i tu od měřické značky a z ro zdíl� měřených vert ikálních o 
úhl� se pak určo�ala hodno ta svi slého po sunu měř i ck é  značky při 
po stupu porubní fronty lomu . 

Po d o s tavb ě modelu pod l e  si tuace pro rok 1 980 ( obr . 1 , 2 )  byla 
do mod elovací vany o tvory ve dně napouě těna voda tak , aby j e j í  vý
tlačná úroveň v modelu se shodovala s hlad inou arté ské vody . Po 
u s tálení hladiny na dané kótě a počáte čních o d e č t e ch úhl� na j ed
no tlivé měřické body se zapo č alo s pos tupným odrubáváním skrývky , 
uhelné slo j e  a sypání vý sypky tak , j ak to ve skute čno s t i  probíhá 
při lomové tě!b ě .  Po dosaž ení s i tuace dna lomu k urč i tému s t avu 
tě žby ( s tav pro rok 1982 , 1985 , • • •  ) byl v!dy prov eden dal š í  ode
č e t  vertikální c� úhl� na měři cké body v odvodňovací chodb ě a sl� ,  
valy se  změny po lohy bod� a t í m  i pohyb povrchu me z i lo ž í  v jávi slo 
ti na po s tupu lomu . Tak se  p o s tupovalo až do s tavu tě žby v roce 
1 9 90 ( obr. 3 ) ,  kdy bylo proved eno po sl ední zaměření poloh měřických 
bod� . Na obr . 4  j sou uvedeny z j i ě těné vertikální pohyby me z i lo ž i  
( přepo č teno n a  terén ) n a  o smi měi'i ckých bodech,  v z t a ž ené k počáteč
nímu měi'ení ( stav 1980 ) . 

Hodn�ty vertikální ch po sun� urč ené z modelové zkoušky j sou pro 
l é ta 1 980-85 srovnatelné s dda j i  naměřenými nOa l omu Jiří me todou 
velmi pi'e sné nive1ace na měi'ických bodech v o dvodňovací chodbě a 
odpoví d a j í  i vý s1edkdm z í skaným z teš ení stab i l i ty dna lomu Jiří 
metodou kone čných prvkd /3/. Je pro to možné dda j e  o deformac i  tufi
ti ckého mezi1o!í určené na modelu pro léta 198 6- 90 využ í t  i k pro

gno stickým dč e1dm . 
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Obr .  1 Povrch modelu před z aháj ením poku su 

Stav těžby k 1 . 1 . 1 980 

Obr. 2 fiez modelem lomu Jiří veďený odvodňovací  chodbou pro 

stav těžby v roce 1980 
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Obr . 3  Povrch modelu pro stav t ě žby v ro c e 1990 

Obr . 4 Řez modelem l omu Jiří vedený odvodňovaC í chodbou 
pro stav tě žby v ro c e  1990.  < 
V dolní č á s t i  j e  znázorněna sv i slá d eforma c e  povrchu 
meziloží naměřená na bodech v odvodňova c í  š to l e  
přepo č t ená na terén 


