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POČíTAČOVÉ VYHODNocovÁNí VELKÝCH SOUBORŮ NAMĚŘENÝCH DEFORMACí 

Kř ístek J .  

This paper presents practical 

c omputer graph ic ' s  eva luation of  

problem o f  the 

b i g  data f i les  

o f  measured strains . I t  refers to the  solution with 

h e l p  o f  Turbo Pasca l computer ' s  language . 

Tento příspěvek popisuj e některé praktické probl émy 

s vyhodnocován ím velkých souborů naměřených d e f o rmací  

v o b l a s t i  graf ické pre zentace . Popisuj e mo žnost řeš e n í  pomocí 

programů vytvořených v Turbo Pascalu . 

Konkrétně budou popsány mo žnosti a z e j ména ome z ení 

programů STATIK a LOTUS 1 - 2 - 3  v 3 . 1  ( dále j en LOTUS ) .  Tabulkový 

proces o r  LOTUS není třeba zvláště představovat .  Program STATIK 

v 1 . 0  z 1 1 / 9 2  je  programový systém pro vyhodnocen í s t a t i ckých 

měře n í  z í s kaných j ednou statickou měř i c í  ústřednou ( zde 

pou ž i to U PM- 6 0 ) ,  prodávaný od roku 1 9 9 2  f i rmou HBP . 

P o j em " ve lký soubor naměřených deforma c í " j e  do značné 

míry r e l a t ivní . Zde bude za  takový soubor pova žován soubor dat 

obsahu j í c í  hodnoty deformací  z cca 6 0 - t i  sn ímačů ( max imum 

pro UPM- 6 0 ) a cca 1 0 0 0  odměřen í hodnot těchto sn ímačů , 

tj . soubor o cca 6 0 0 0 0  úda j í ch .  
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Programem STAT I K  l z e naj ednou měř i t  a ž  6 0  snímačů , př ičemž 

l ze naměřit i přes 1 0 0 0  zatěžovacích stavů . Tento program 

má z abudovány některé základní způsoby vyhodnocení naměřených 

dat , včetně gra f ické pre zentace . Umo žňuj e té ž naměřené 

deformace exportovat do datového formátu programu LOTUS 

( * . PRN - v kódu ASCII ) . 

Základním způsobem gra fické pre zentace naměřených dat 

j e  vykreslení čárového grafu , kde ka ždá čára představuj e 

hodnoty j ednoho snímače tenzometru . Na vodorovnou osu 

se vynáší například pořadové č í s l o  měření ( zatěžuj í c í ho stavu ) , 

čas měření , hodnota zatěžuj íc ího parametru ( tl a k , tep l ota 

apod . ) . Na svis lou osu se vynáší hodnota naměřené deformace . 

Program STATIK tento graf umo žňuj e vykre s l i t , a l e  současné 

j en pro dva vybrané sn ímače . Pokus zpracovat naj ednou cca 1 0 0 0  

měření  nemus í být z důvodu ve l ikosti paměti RAM vždy úspěšný . 

Program LOTUS umo žňuj e umístit do gra fu a ž  šest snímačů 

současně , ale počet měření je zde maximá lně 2 5 4 , což je dáno 

maximá lním počtem s loupců a formátem souboru * . PRN . Prakticky 

však l ze pracovat se souborem o maximálně cca 4 5 - t i  měřeních , 

nebot LOTUS odmítne nač í s t  soubor s délkou řádky d e l š í  než 5 1 1  

znaků . Toto omezení l z e obej ít pracnou úpravou souboru * . PRN 

pomocí  textového edi toru , nebo pomocí speciálního programu , 

a nás l ednými poměrné pracnými úpravami tabulky v LOTUSu .  

Jak j e  patrno , pokud u ž ivatel potřebuj e umí s t i t  do j ednoho 

gra f u  současně hodnoty z většího počtu ten z ometrů , nebo 

potřebuj e v grafu z obra z i t  větší počet měření , mus í zvo l it 

pro vyhodnocování j iný program . Tento program mus í umět načíst 

soubory formátu LOTUS * . PRN a mus í umo žnit da l š í  z pracování 

hodno t  deformací ( výpočty napj atosti apod . ) . 

Jedním z mo žných řešení j e  napsat j ednoduchý program 

v j a zyce TURBO PASCAL ver ze 6 . 0 ,  přičemž j e  třeba v z í t  v úvahu 

následuj í c í  skutečnosti . Soubor * . PRN může m í t  ve l ikost 

i něko l ik set kB . Například soubor s 3 D -ti sníma č i  a počtem 

měřen í 1 2 3 0  má ve l ikost 3 6 4  kB . Aby doba potřebná k vykre s l ení 

grafu by l a  co nej menš í ,  je  nutno tento soubor nač í s t  do paměti 
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naj ednou , t j . do prostor cca 5 0 0  kB přímo adresovate lné volné 

pamět i . Aby bylo vyu ž i t í  d i spon ibilní  pamě t i  RAM maximá lně 

efekt i vn í , j e  nutno ul o ž i t  j eden znak souboru do j ed i n é  

pamětové buňky . Vhodné j e  též  z důvodu úspory paměti vypracovat 

více samosta tných programů , které si  budou předávat data . Jeden 

program bude s louž i t  k výběru a úpravě naměřených dat , da l š í  

program k vykreslení grafu vybraných dat . 

Prakti cky j e  činnost prvn ího programu nás l eduj í c í . Nej prve 

už ivate l z adá j méno souboru * . PRN , který chce zpracovat . 

Program o z námí ve l ikost vyu ž i telné paměti , a zda bude soubor 

mo žno zpra covat celý , nebo j en j eho část . Nás l eduj e načte n í  

souboru * . PRN , oznámení ko l i k  bylo v souboru n a l e z eno sn ímačů , 

ko l i k  z n i ch j e  " vynechanýc h "  a výpis  začátků řádků dat 

pro k a ž d ý  s n ímač . Dá le s i  u ž i vatel vybere snímače které chce 

zpracováva t , z adá název grafu , ná zvy os grafu , zda chce 

zpracovat všechna měřen í , nebo j en vybranou část . Na vodorovnou 

osu můž e  vynést pořadové č í s l o  měřen í , čas od počátku měřen í ,  

hodnotu některého sn ímače ( např . sn ímače t l a ku , teploty apod . ) .  

Výs l e dkem č innosti prvn ího programu j e  ASC I I  soubor * . GFM 

u l o ž ený na d i s k . Tento soubor se načte da l š ím programem a data 

v něm o bs a ž ená se vykre s l í  do grafu . Pomocí  programu pro 

sej mutí g r a f u  z obra zovky ( např . P i za z z  Plus ) se  graf vyt iskne . 

Soubor * . GFM j e  uspořádán tak , že ka ždá dvoj i c e  hodnot X-y 
je v ž d y  n a  dvou řádc ích po sebou . První řádek tvo ř í  vždy 

hodnota na ose X ( např . pořadové číslo měřen í ) ,  druhý řádek 

obsahuj e pří s l ušnou hodnotu deformace pro osu Y .  Soubor * . GFM 

l z e  e d i tovat běžně dostupnými textovými edi tory . Data obsa žená 

v * . GFM l z e  dále  zpra cováva t například tak , že d o  tohoto 

soub o r u  u l o ž íme vybrané hodnoty tří deforma c í  tvořících 

ten z ometr i c kou růž i c i  a vypočteme příslušné č l eny ten zoru 

napj a t o s t i . Výs ledek ulož íme do d a l š ího souboru * . GFM 

a vykr es l íme j e j . 

Jaro s l a v  K ř í stek , Ing . 
TRANSGAS , Vinohradská 8 ,  1 2 0  7 0  Praha 2 ,  te l . ústř . ( 0 2 ) 2 3 5 7 0 6 5  
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