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3 - D  phys ical models have 

predicting of deformations of 

been used for long-range 

an open-pit mine bottom 

endangered by the 

groundwater . More detai led 

on the places where many 

overpresure of artes ian 

analys is has now been made 

geological dis locations had 

occured . For measuring of the changes of stress in the 

mode l body tensometric measurements were used . The 

deformations of the shape of the model surface were 

determined by the trigonometrie method . 

Při lomové tě žbě hnědého uhl í  Velko lomem Jiří v soko l ovském 

revíru s e  na přechodnou dobu na dně lomu obna žuj e nepropustné 

tuf itické souvrství , které tvoří artéský strop proplyněným 

termá lním vodám . !  přes sní žení výtlačné úrovně artéských vod 

odčerpáván ím , v 

odtě žení uhe lné 

rámci provádéných opatření , dochá z í  zde po 

sloj e k nekrytým přetlakům a ž  0 . 3  

MPa . Prostorem dolového pole prOChá zej í  geologické d i s l okace , 

které o s la buj í pevnost tuf itického podlo ž í , což se proj evuj e 

zvláště v místech ' kde dochá z í  k výskytu větš ího počtu 

tekton ických zlomů na ma lém prostoru , př ípadně ke kř í žení 

těchto geo logi ckých l in i í . 

Vzhledem k této ve lmi s l o ž ité geo logické s tavbě j e třeba 
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J e t a i l n ě  s l ed o va t  d e f o rma 6 n í  p r o c e s y  pro bí h a j í c í n a  n e be z pe 6 n é  

s i tuovaných te kto n i ckých l i n i í c h , posoud i t  mo ž n o s t  v z n i k u 

l o k á l n í c h  p o r u š e n í a na rušen í vodotě s n o s t i  t ekto n i c kých z l om ů  

n á s l e d kem j e j i ch r o z e v í rá n i . 

P r o pred i k c i  v e r t i ká l n í c h d e f o r ma c í  povrc hu tuf i t i ckého 
p o d l o ž í  v tě sn é b l í zkosti geolog i ckých 

přero zdě l ová n í  napětí by ly kons truován y 

m o d e l y  6 t y ř  n e j ohro ž e ně j š í ch m í s t  na l o m u . 

po ruch a s t ud i um 

deta i l n í f y z i ká l n í 

c e l é  ře š e n í  b y l o  za lo ženo na mod e l o vá n í podobn o s t i  j e vů . To 

z n amená , ž e c í l em bylo změnou okra j ových podm í n e k  př i 
mod e l ován í  známých j evů na lomu dosáhnout podobno s t i těchto 

j e v ů  na f y z i ká lním modelu . Proto byla nej prve modelována 

s i tuace ( obr . la l , kde j i ž  byla na l omu od tě žena uhe l ná s l o j 

a j s o u  známy deformace na dně lomu z per i od i ckýc h n i ve l a č n í c h  

m ě ř e n í . V  tomto m í s t ě  doš lo v minulém období i k s l a bým výron ům 

vody u z lomové l i n ie . Tato fakta byla vzata v úvahu při  

po ro vnáván í j evů na mode lech . Změnou bočního při t í ž en í  mod e l u  

p r o  v ýš ku h l a d i n y  vody odpov ída j í c í  v ý t l a čné úrovn i vod n a 
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Obr. 1 .  Ře zy mode l o va ných si tuaci 
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l o m u  b y l y  u r č e n y  podmínky , , které ved l y  v mé ř í tku mode l u  

k obdobným v e r t i k á l n ím deforma c í m  v mode l u  a také k nepatrQým 

v ý ro n ů m  vody podé l l in i e  mod e l ovaného z l omu . 

Za s t e j ných podmínek by l a  testována tři da l š í  mí s t a  

( Obr . l b , c , d ) , nachá zej í c í  s e  v předpo l í  l omu , pro která by l o  

t řeba progn 6 z ovat deformační 

odtě ž e n í  uhe lné s loj e . 

Pro stavbu mode l ů  

dě j e , které zde n a s t a n o u  po 

�ylo zhotoveno mode l ova c í 

z a ř í zen í , sestáva j ící z boxu o ro změrech dna 4 7 x 9 7  cm a výš ce 

stěny 50 cm . K  boxu byla připoj ena kovová kons trukce ( Obr . 2 ) , 

kterou přes dynamometr bylo vyvo zováno bočn í přití žen í  zvo l e n é  

ve l ikost i  na volně pohybl ivou desku umístěnou uvnitř 

modelovac ího boxu , přes kterou bylo přitížení přenáš eno na 

ekv ival entní materiál mode l u . Voda byla do modelovacího boxu 

p ř i váděna otvory ve dně přes , pohybl ivý přepad , kterým byla 

regul ována výška volné hladiny . 

Obr. 2. Model o vaci zafi zeni 

Mode l y  

mě ř í tko 

byl y  navr ženy v l i neárn í m  m ě ř í tku 1 : 5 0 0 . Pro t o t o  
b y l y  vybrány ekviva l e n t n í  mate r i á l y  n a h ra z u j í c í  

v mode l u  horn i nový mas i v .  

Pro měřen í přetvoření povrchu mode l ů  b y l o  vyu ž i to 
g e od e t i ckých me tod . Dvěma theodo l i ty ,  u m í s t ě n ým i  v b l í z k o s t i  
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mod e l ovac ího boxu na 

souřadnicovém systému 

stanoviskách daných v místn ím 

byly po ka ždé změně deformačn ích 

poměrů v modelu 

úh l ů  na měřičské 

měřeny osnovy hori zontálních a vertiká lních 

značky umístěné na povrchu mode lu . Metodou 

protínání vpřed byly určeny změny poloh měřičských značek . Pro 

určen í změn napj atosti v tě lese modelu bylo u ž i to šest 

po lovodičových snímačů , které byly umistěny do exponovaných 

mist mode lu j i ž během j eho stavby . Pro registraci a zpracování 

naměřených úda j ů  byla využ ita ústředna Unilog 2 5 0 0 . 

Výs ledky ziskané z modelových pokusů budou využ ity j ako 

j eden z podkladů pro vypracováni návrhů ochranných opatření 

pro bezpečnou tě žbu uhelné sloj e a pro zaj ištěni ochrany 

lázeňských pramenů . 
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