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VYU� ITí DIGNOSTICKÝCH SYST�MŮ 
PRO HODNOCENí ČERPÁNí � IVOTNOSTI STROJNíCH Z AŘí Z ENí 

A. TLAKOVÝCH NÁDOB 

Vincour , O . , F l oryán , J . , Vej voda , S .  

D i agnos t i c  sys tem DIAL I F E  has been deve l oped by the lAM 
Brno for a continua l l y  a s s e s smen t  o f  the r e s idua l l i f e  
o f  mach i n e r y  equipments and pre s s ure ve s s e l s . T h e  mod i ­
f i c a t i o n  o f  t h e  DIALIFE f o r  p i l l a rs o f  t h e  p r e s s  120  MN 
i s  d i scussed in this pape r . The ma in p rograms o f  the 
s y s tem D I AL I F E  are the programs CEZZAR , MOD I AG and STA­
TES D .  The u s ing of t h i s  sys tem is shown . .  

1 .  ÚVOD 

S t ro j n í  z a ř í z e n í  a t l akové nádoby j s ou opakovaně n amáhány . 
Ma t e r i á l  j e  'při tom poško zován vys okocyk l o vo u  n e bo n í z kocyk l o u  
únavo u . Před generá l n í  opravou často vzniká otá z ka , z d a  vymě n i t  
d í l y , n a  kterých není zřej mé poško z e n í  povrc h u  trh l i nami . Mů ž e  
být d á n  po ž a davek n a  prod l o u ž e n í  ž i votno s t i  těchto d í l ů  nad pů­
vod n í  předpo k l ádanou dobu provo zu . Pokud je prod lo u ž e n í  ž i v o t ­
nos t i  z a ř í z e n í  mo žné , mohou t í m  v z n i knout z n a č n é  ekonomické ú s ­
pory . 

Výpoč e t  čerpání ž i votno s t i  j e  mo z n e  prové s t , j s o u - I i  z n á m y  
p o t ř e b n é  mecha n i cké a f y z i ká l n í  v l a s tnos ti pou ž i té o c e l i  a j e ­
j i c h  degradace za dos avadn í dobu ž i votno s t i  z a ř í z e n í . Mus í b ý t  
v š a k  z n á m  t a k é  dosavad n í  průběh z a tě žová n í  kons trukce . Úda j e 
o z a t í ž e n í  mů ž e  poskytnout ř í d í c í  a kontro l n í  systém ( I  and C )  
a d i agnos t i cký systém ( DS ) . D i agno s t i cký s y s t é m  m ě ř í  doplňková 
data o o d e z v ě  konstrukce na z a t í ž e n í . pou ž í va j í s e  p ř i  tom č id ­
l a  j a k o  j s ou ten z ometry , termoč l ánky , akc e l erometry , č id l a  p r o  
měře n í  posuvů a č i d l a  akus t i cké emi s e  a pod . 

Pokud uvede né sys témy nej s o u  na s a z e ny od poč á t e č n í h o  spuš t ě n í  
z a ř í z e n í , j e  třeba změ ř i t  a l e s poň charakte r i s t i c k ý  průběh z a t í ­
ž e n í  po d o s t a tečně d l ouhé období . Potom s vyu ž i t í m  provo z n í c h  
d e n í k ů  a i n ž enýrských odborných odhadů l z e  u s u z ova t n a  z p ů s o b 
z a t í ž e n í  po d o s avadní dobu provo z u . 

2 .  OFF - L I NE s y s tém DIALIFE 

Pro vyhod n o c e n í  čerpa n l  ž i votno s t i  za d a n é  období byl v ÚAM 
Brno vyv i n u t  programový systém DIALIFE . J�dná se o OFF - L I N E  
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systém hodnoc e n í  čerpá n í  ž i votnosti na dvou úrovn í ch . Prvn í 
úroveň mohou pou ž í t  spec i a l i s té provo z ovate l .  Druhá úroveň j e  
určena pro expe rty oprávněné orga n i zace . H l a v n í m i  čá stmi 
OFF-LINE sys tému DIALIFE j sou prog ramy C E Z Z AR , MOD I AG a S TA­
TESD . 

3 .  L i s  1 2 0  MN v Kunč i c í c h  

Systém D I AL I F E  n e b o  program CEZ ZAR j s ou mod i f i kovate l n é  pro 
z v l á š t n í  p ř ípady stro j n í c h  z a ř í z e n í . Jednou z mod i f ikac í j e  d i ­
agno s t i cký sys tém vyv i nutý pro l i s  1 2 0  MN v Kunč i c í c h . B l okové 
schema z a po j e n í  j e  na obr . 1 .  K h l avn ím funkc í m  sys tému ná l e ž í :  

1 )  Sběr , t ř í d ě n í  a z á znam měřených deforma c í  pomo c í  ten z onetrů , 
um í s těných na nosných s l oupech l i su 1 2 0  MN . Data j s ou ucho­
vána v j ednodenních souborech na HD poč í tače PC/AT . 

2 )  Průbě ž n ě  hodnotit úroveň z a t í ž e n í  l i su a excentr i c i tu ková ­
n í . Upo z o r n i t  na přetí ž e n í  a překročení max . doporučené ex­
centr i c i ty ková n í . Tuto f unkc i s l eduj e a hodno t í  obs l uha l i ­
s u  1 2 0  MN d l e  z á z namu n a  obra z ovce poč ítače ve ve l í ně , obr . 
2 .  Obs l uha j e  poučena , že překročení doporučených hodnot j e  
mo žné , pokud není překročen me z n í  stav únosnos t i , a l e  ž e  t í m  
rych l e j i če rpá ž ivotno st l i s u . 

3 )  OFF-LINE l z e na obra z ovce poč ítače z n á z o rn i t  l i bovolný č a s o ­
vý úsek vybraného z á znamu . Na obr . 3 j e  na z n a č e n  postup vý­
běru tohoto úseku a na obr . 4 je vybra ný č a s ový průběh na­
pětí z n á z orněn . 

4 )  Čerpá n í  ž i votnos t i  za dané obdob í ve čtyřech bodech na ka ž ­
d é m  s l oupu l i su 1 2 0  M N  z a  hodnocené obdob í , a n e b o  o d  počá tku 
provo zován í ,  obr . 5 .  

5 )  Četnost výskytu úrovn í napě t í  v hodnocených bode c h  na ka ždém 
s l oupu l i s u  1 2 0  MN ,  z a řa z ených do tříd , obr . 6 .  Třídy j sou 
d ě l en y  po 10 MPa . 

3 .  Z ávěr 

Pop i s  pou ž i tých metod hodnocen í  čerpá n í  ž ivotno s t i  pře s a hu j e  
ro z s a h  č l ánků a l z e  h o  nalést v doprovodné dokume n ta c i  k systé­
mu . 

U ž i t í  s y s tému tohoto typu vyžaduj e pouč e n í  obs l uhy z a ř í z en í . 
Mus í j i  být vysvě t l eno , že systém není pou ž i t  prot i j e j i j ímu 
z á j mu j a ko pouhá kontro l a  j e j í č i nnos t i , a l e  ž e  h l avně s l ou ž í  
ke z j i š tě n í  čerpání ž i votnost i ,  j ako podk ladu pro r o z hodnut í 
o údr ž bě , opravě a pří padném prod l o u ž e n í  ž i votno s t i  nad původně 
p l á novanou dobu . Obs l u z e  mus í být také vysvět l e n o , že občasné 
překročen í doporučených hodnot je mo zne , pokud to vyž aduj e 
techn o l o g i cký pos tup ková n í , že se tím pou z e  rych l e j i čerpá ž i ­
votnost z a ř í z e n í . V daném případě l i su 1 2 0  MN . 

Vys l edky hodno c e n í  čerpá n í  ž i votnosti mohou být podk ladem pro 
r o z hodnut í o p ř í padném prod l o u ž e n í  ž ivotno s t i  z a ř í z e n í . P ř i tom 
mus í být v z aty v úvahu j e ště da l š í  faktory , j a k o  j s ou např . 
výs l edky nedes trukt ivních kontro l , zamýš l e ná mode r n i zace z a ř í ­
z e n í  a pod . 
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Aktu á l n í  údaje :  
Rok I měs I d en  hod  / min  I sec 
E x ce nlr; cíla 
Namáhání  místa 

P r ckr ocuuí:  
Rok I měs I den Hod I min  I sec 

Obr . 2 .  Kop i e  obra zovky poč ítače ve ve l í ně k vyu ž i t í  obs l uhou 

Obr . 3 .  Výběr s l edovaných míst a č a s ového obdob í pro OFF - L INE 
vyhodnocován í  
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Obr . 4 .  Průbeh napě t í  v koře n i  
prochá z e j í c í  bodem 1 

závitu s l oupu č .  1 na površce 

Obr . 5 .  C e l ková kumu l ace poško zen í v j ednotl ivých m í s tech 
s l oupů 
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Obr . 6 .  Č e t n o s t  tříd amp l i tud napětí za t ř í mě s í č n í  obdob í 

L i te r a t u r a  
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