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PŘtLOŽN1 SNtMAČ OBECNÉ POVRCHOVÉ DEFORMACE 
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V současnosti právem ne j ro z š ířeně j š i  způsob ana lýzy 

povrchové deformace pomocí ten z ometrických rů ž i c  má dosud 

j i s té s l abé stránky , k nimž patří ze jména nemožnost 

opera tivn ího přemístěn í sn ímačů , které j sou pevně f ixovány 

na lepen í m . Tím j e  a n a l ý z a  odká zána do d i skrétních po loh , 

k j e j i c h ž  správnému urče n í  je zpravid la zapotřebí doplňu j íc í  

metody s cel oplošnou i n formací o celkovém ro z l o ž e n í  

na pětového pole ( křehký l a k , photostress ,  metoda konečných 

prvků ) . Ze s te j n é  p ř í č i ny je vyloučeno i opakované pou ž i t í  

ten zome trů na j i né m í s to , nebot p ř i  tmelením nebo přibodová n í m  

j e  ten zometr odsou zen k j ednorá zovému použ i t í . 

Z těchto důvodů byl vyvinut a úspěšně od zkoušen pří ložný 

s n í ma č , který tuto hlavní nevýhodu ten zometrů pro větš i n u ­

př í padů měře n í  na kovových ob j ektech odstraň u j e , j e l ikož pro 

jeho f i x a c i  

p ř i t lačen í 

pro cyk l i cké nebo krátkodobé namáhán í  postaču j e  

rukou . Tento z působ umo ž ň u j e  nale zení a rychlé 

mapová n í  k r i t ických oblastí a po z í ská n í  výstupn ího s igná l u  

pomoc í l i bovolné ten zome tri cké apara tury l z e  provés t  úplnou 

ana l ý z u  ten z o ru povrchové deformace ( napět í ) obdobně jako 

u rovnostranné ( de l ta ) rů ž ice . Tento 

pro ryc h l é  s tanoven í úrovně a směru 

podmínkách nebo jako předbě žnou 

ten z ome t r i ckou insta lac í . 

způsob měře n í  

napjatost i  v 

ana l ý z u  před 

l ze pou ž í t  

provo zn ích 

klas ickou 

Pro a p l ikac i sn ímače postač u j e  bě žná kva l i ta povrchu 

součá s t i  z í skaná např . jemným tří skovým obráběn ím , resp . 

vyh l a z e n í m  smi rkovým papí rem . Pří ložný sn ímač j e  mo žné pou ž í t  

i p r o  z a křivené povrchy souč á s t i  pro R � 2 5  mm . Sn ímač l z e  

připo j i t  k obvykl ým ten zometrickým aparaturám ( mě rnými členy 

jsou f o l i ové ten zometry s R = 1 2 0  O ) . Propo j e n í  je provedeno : 
př i b l i žně 1 m d l ouhým deví t i ž i l ovým kabe lem o celkovém 

průře z u  1 mm2 zakončeným konektorem . 
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Techn ické úda j e : 

1 .  Princ i p : Tro j ice miniaturn ích hrotových exten zometrů 
vzdálenost hrotů exten zometru : 3 x 2 , 8  mm 2 .  Rozměry : 
opěrné hroty : rovnostranný tro j úhe l n í k  a = 6 mm 

6 .  

3 .  Pří t l a čná s í la :  F � 6 N 4 .  Měř i c í  ro z sah : I € I !i 1 0 - 3 

5 .  Základn í přesnost : ± 1 , 5  % z měřeného roz sahu 
6 .  Pře t i ž itelnos t :  1 0  % 
7 .  Ne l i n e a r i ta : � 1 % 
8 .  Hys tere z e : !i 1 , 5  % 9 .  Napá j e c í  napětí : !i 2 V 

1 0 . Hmo tnos t :  1 0  g 
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